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Nouveautés?

Intégré aux calendriers standards changement d'heure 12/24 heuresDesign épuré avec éclairage LED sur tout 
le contour

CleverLive Rooms 2 est une solution innovante de réservation de salles conçue 
pour simplifier votre processus de réservation de salles de réunion, en le rendant 

plus efficace et plus convivial.  

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la 
solution de réservation de salles peut 
être utilisée pour afficher des posters 

ou des alertes instantanées, ce qui 
augmente la valeur de votre solution 

de réservation de salles.

Supports muraux inclus

Tenez tout le monde informé en temps 
réel de l'arrivée ou du départ d'une 
salle de réunion. Les mises à jour 

peuvent être effectuées directement 
sur la tablette ou sur votre calendrier.

Ecran tactile facile à utiliser 
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Planification et réservation 
instantanées de la salle

Connexion à CleverLive pour 
les messages d'alerte de 
l'affichage dynamique

Affiche la disponibilité avec 
une lumière verte lorsqu'elle 
est disponible, une lumière 
rouge lorsqu'elle est utilisée

Marquage personnalisé pour 
les logos de l'entreprise ou des 

visiteurs

Capacité de création de 
rapports analytiques

Gain de temps précieux pour 
l'administration

Affichage de la disponibilité en 
temps réel sur l'écran

Intégration avec Outlook 365, 
Microsoft Exchange et Google 

Calendar

Caractéristiques principales Gestion complète de la réservation 

des salles, de l'ordinateur de bureau à l'écran

Connecter Connectez votre 
affichage dynamique CleverLive 
CLOUD à votre écran LiveRooms 

pour envoyer des alertes 
instantanées.

Source de réservation Réservez via 
Outlook 365, Microsoft Exchange 

et Google Calendar, ou à la source. 
Idéal pour la planification à l'avance 
ou les réunions ad hoc sur le pouce.

Affichage (disponibilité) Code 
couleur pour la disponibilité - le 
rouge indique que l'on a réservé 
et le vert que l'on est disponible. 

Ajoutez de la valeur et affichez des 
messages d'affichage dynamique 

lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Intégration CleverLive
Clever LiveRooms 2 s'intègre à CleverLive afin que 
vous puissiez présenter le contenu de l'affichage 
dynamique sur la tablette de réservation des salles. 
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Salles CleverLive 2 Caractéristiques

2021 Clevertouch. Tous droits réservés. Sahara Presentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight, et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans 
s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) 
référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. A moins d'être spécifiquement identifiée comme telle, l'utilisation par Clevertouch de marques de tiers n'indique aucune relation, parrainage 
ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Les termes et conditions applicables à la garantie et au support sont disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et dimensions 
sont approximatifs. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Clevertouch.com.

Système
CPU RK3566 Quad core cortex A55

RAM 4GB

Mémoire interne 16GB

Fonctionnement Système Android 13

Écran tactile tactile capacitif 10 points

Ecran
Ecran Écran LCD 10,1"

Type d'écran IPS

Résolution 1280*800

Couleurs d'affichage 16.7M Couleurs

Angle de vision R/L 85/85, U/D 85/85

Mode d'affichage Normalement noir 

Rapport de contraste 1500:1

Couleurs d'affichage 16.7M Couleurs

Temps de réponse 25ms

 Type de rétro-éclairage ELed

Luminance 280cd/m2

Rapport d'aspect 16:10

Réseau
WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth 5.4

Ethernet ethernet 10M/100M/1000M

Interface
Fente SD Carte SD, prise en charge maximale de 64 Go

Ecouteurs Écouteur 3,5 mm + microphone

USB USB 3.0 hôte, USB pour série (niveau RS232) 

RJ45 Interface Ethernet

Micro USB Micro USB OTG

Prise d'alimentation Entrée d'alimentation DC

Autres
VESA 75*75 mm

Bouton Puissance

Orientation Paysage/Portrait

Haut-parleur 2*2W

Barre lumineuse LED Barre lumineuse à LED avec RGB et couleurs 
mixtes

Certificats CCC/CE/FCC

POE Oui Supporte IEEE802.3at, jusqu'à 30W)

Température de fonction-
nement

0ºC - 40ºC

Dessins techniques
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