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CleverlLive Rooms 2

A forma inteligente de gerir espacos de reunido.

O CleverLive Rooms 2 € uma solug¢ao inovadora de reserva de salas concebida
para simplificar o seu processo de reserva de salas de reuniao, tornando-o mais
eficiente e facil de utilizar.
Quando nao estiver a ser
i utilizado, apresente cartazes
Inclui suportes de montagem na parede de sinalizac3o digital ou alertas
instantaneos, aumentando o
valor da sua solugdo de reserva
de salas.
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‘Monday 28th January
MEETINGS

09:00- 10:00

1600- 1100
Monday 28th January
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Painel de ecra tatil facil de utilizar
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Mantenha todos informados em

tempo real ao fazer o check-in ou o

check-out de uma sala de reunides.

As actualizagbes podem ser feitas
diretamente através do painel ou do

seu calendario.
O que ha de novo?
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Design elegante com iluminagdo LED alternancia de hora 12/24 horas

Integrado com calendarios padrdo
envolvente completa

clevertouch.com | info@clevertouch.com
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Integracgao CleverLive

O Clever LiveRooms 2 integra-se com o CleverLive
para que possa apresentar conteudo de
sinalizagéo digital no painel de reserva de quartos.

Carateristicas principais

Gestdo completa de reservas de salas de secretaria para ecra
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Ligacdo ao CleverLive para Marca personalizada para Integra-se com o Outlook 365, Poupa tempo administrativo
mensagens de alerta de logétipos de empresas ou Microsoft Exchange e Google valioso
sinalizacao digital SIEQIES Calendar
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Agenda e reserva Apresenta a disponibilidade Disponibilidade em tempo Capacidade de criacdo de
instantaneamente a sala com luz verde quando real apresentada no ecra relatérios analiticos
disponivel, luz vermelha
quando em utilizacdo

Como é que funciona?

igue a sua sinalética digital Fonte de reserva Reserve Ecra (Disponibilidade)
ive CLOUD ao seu ecra através do Outlook 365, Microsoft Disponibilidade codificada por

para enviar alertas Exchange e Google Calendar, ou cores - vermelho indica reservado
ntaneos. na fonte. |deal para planear com e verde disponivel. Acrescente
antecedéncia ou para reunides ad- valor e apresente mensagens de
hoc em movimento. sinalizagdo digital quando nao

estiver a ser utilizado.



CleverLive Rooms 2 Especificacoes

Sistema Interface
CPU RK3566 Quad core cortex A55 Ranhura SD Cartdo SD, suporte maximo de 64 GB
RAM 4GB Auricular 3.auscultador de 5 mm + microfone
Meméria interna 16 GB usB Anfitrido USB 3.0, USB para série (nivel R$232)
Sistema operacional Android 13 RJ45 Interface Ethernet
Ecra tatil ecrd tatil capacitivo de 10 pontos Micro USB Micro USB OTG
Tomada de alimentagdo Entrada de alimentagdo DC
Mostrar
Painel 10.painel LCD de 1" OUtrOS
Tipo de painel IPS VESA 75*75 mm
Resolucao 1280*800 Botdo Energia
Cores do ecra 16.7M cores Orientagdo Paisagem/Retrato

Angulo de visualizagdo
Modo de ecra

Récio de contraste
Cores do ecra

Tempo de resposta
Tipo de luz de fundo
Luminancia

Racio de aspeto

Rede

R/L 85/85, U/D 85/85
Normalmente preto
1500:1
16.7M cores
25ms
ELed
280cd/m2

16:10

WiFi
Bluetooth

Ethernet

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.4

rede ethernet 10M/100M/1000M

Desenhos técnicos

128 68mmm 129.68mm
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250.28mm
217.4mm

WCamera

20,98mim

20.98m:
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178,36mm

20.88mm
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Earphone SIM (Optional)
DCI IN RJ|45 Serial port |
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Recovery

Altifalante
Barra de luz LED
Certificados
POE

Temperatura de funciona-
mento

2*2W
Barra de luz LED com RGB e cor mista
CCC/CE/FCC

Sim Suporta IEEE802.3at, até 30W)

0°C - 40°C

Ambiente de trabalho

Temperatura de armazena-

mento

Humidade de funcionamento

Humidade de armazena-
mento

Adaptador

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.4

rede ethernet 10M/100M/1000M

Adaptador, 12V/1.5A

11.5mm
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